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1. MPLAB 7.6 AYARLARI

MPLAB 7.6 program�n� 'al�“t�rd�›�n�zda kar“�n�za '�kan  pencerede “u b‡l·mler
bulunmaktad�r:

a. En yukar�da men·  bar
b. Onun alt�nda en fazla kullan�lan ‡zelliklerin d·›melerinin bulundu›u

d·›me men·s·
c. Orta k�s�mda 'al�“ma alan�
d. En altta durum g‡stergelerini g‡steren k�s�m

Configure (Ayarlar) menusu kullan�larak MPLAB»in program ayarlar� ve kullan�lacak mikro
denetleyici se' imi yap�labilir. Bu raporda ‡rnek olarak verilecek programda PIC 18F452
kullan�laca›�ndan , MPLAB i'erisindeki  derleyicinin bu denetleyiciye g‡re ayarlanmas�
gerekir. Bunun i'in Configure � SelectDevice se'ene›ine  giderek PIC18F452»yi seciniz.



2. YENI PROJE OLUSTURMA
Projeler birden fazla program�n bir ama' i'in  ayni 'at� alt�nda toplanamasana ve bu

programlar�n 'al�“t�r�lmas� i'in  gerekli ara'lar�n se'ildi›i  ortama denir. Ba“ka bir deyi“le,
eldeki yaz�l�m sadece 1  programdan olu“uyorsa proje a'maya  gerek olmayabilirdi. Ancak,
pratikte yaz�l�mlar her zaman birden fazla program i'erdi›i i'in , yaz�lan programlar i'in birer
proje olu“turulur. Programlar MPLAB»in kendi yaz� editorunde veya Notepad veya Microsoft
Word gibi herhangi bir editor kullan�larak yaz�labilir. Kaynak programlar�n uzant�s�n�n
¯. asm˘ olmas� gerekmektedir.

Proje olu“turma i“lemi bitirildikten sonra, programlar�n derlenmesi, 'al�“t�r�lmas� ve
hata testlerinin yap�lmas� MPLAB arac�l�›�  ile ger'ekle“tirilebilir . ¯.asm˘ uzant�l� bir program
MPLAB taraf�ndan derlendi›i  zaman ayni isim alt�nda ancak farkl� uzant�lara sahip birka'
tane dosya olu“turulur. Bunlardan ¯.hex˘ uzant�l� dosya, mikro denetleyiciye y·klenecek
dosyad�r. Yani orijinal program�n makine diline 'evrilmi“  halini i'erir . ¯.lst˘ uzant�l� dosya
ise dok·mantasyon ama'l�  olarak kullan�l�r.

Proje a�ma i�lemine  ba� ladan �nce  kendinize hardiskin i�inde  bir klas�r a�� n ve bundan
sonra derste yazaca��n�z b�t�n programlar� bu klas�r i�erisine saklay�n.

MPLAB»de proje olu“turma i“lemi “u “ekilde ger'ekle“tirilir :
Menuden Project� New se'ene›ini se' in. Kar“�n�za a“a›�daki  pencere '�kacakt�r . Bu
pencereye proje ismini yaz�n ( ·zerinde 'al�“t�›�m�z  proje i'in  bu PRJ_1 olarak se'ildi ) ve
browse tu“unu kullanarak bu projenin saklanaca›� klas‡r· se' in.

Daha sonra File� New se'ene›ini se'erek  bir program yazma sayfas� olu“turunuz ve bu
sayfaya yazmak istedi›iniz program� yaz�n�z. Program� yazd�ktan  sonra File� Save
se'ene›ini  kullanarak program� proje ile ayni klas‡r alt�na saklay�n�z.



Yukar�daki “ekilde g‡r·ld·›· gibi, bu k�lavuzda kullanaca›�m�z  program i'in
P1_18F452.asm ismini se'erek program�m�z�  proje ile ayni klas‡r alt�na kaydettik. Proje ismi
ile program isminin ayn� yada farkl� se'ilmesi  MPLAB a'�s�ndan  fark etmez.
Bu a“amada kaydetti›iniz  P1_18F452.asm program�n� projeye eklemeniz gerekecektir.
Bunun i'in fare g‡stergesi ni program dosyas� i'erisinde  bir yere getiriniz ve farenin sa›
tu“una t�klayarak Add to Project  se'ene›ini se'iniz. Program  projeye eklenecek ve
PRJ_1. mcw   penceresi i'erisindeki source files  k�sm�nda g‡z·kecektir .

Daha sonra File� Open menusunu kullanarak ayn� proje klas‡r· i'erisine saklad�›�m�z
P16F452.INC dosyas�n� a'�n�z ve ayn� “ekilde bu dosyay� da projeye ekleyiniz. Bu i“lemi
yapt�›�n�zda dosyan�n PRJ_1. mcw  penceresi i'erisindeki header files k�sm�nda g‡z·kt·›·n·
g‡receksiniz.
Not: P16F452.INC dosyas�n�n ayn�  zamanda P1_18F452.asm ana program� i'erisine

#include "P18F452.INC"
sat�r� ile eklenmesi gerekmektedir.


